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En cas de questions, contactez-
nous 

  Daniel.Roth@aseptconn.ch
  +41 (0)79 338 64 31

  Julien.Carrel@aseptconn.ch
  +41 (0)79 405 23 28

  Cyril.Raboud@aseptconn.ch
  +41 (0)79 508 90 58

  Patricia.Zorzenon@aseptconn.ch
  +41 (0)76 461 76 03 

CONTACTEZ-NOUS 

SÉRIE ASEPTCOR® THERMO | FLEXIBLE
EN SILICONE CHAUFFABLE

" L E  M O N D E  P H A R M A  E S T  T R È S  S T R I C T .  I L  E S T  D O N C  I M P O R T A N T  Q U E
T O U S  L E S  M A T É R I A U X  U T I L I S É S  S O I E N T  D ' U N E  Q U A L I T É

I R R É P R O C H A B L E .  C ’ E S T  P O U R Q U O I  N O U S  V O U S  P R O P O S O N S  U N E
N O U V E L L E  G A M M E  D E  F L E X I B L E S ,  D É V E L O P P É S  P O U R  L E  T R A N S P O R T

D E  F L U I D E S  S E N S I B L E S "  

Chez Aseptconn, fournisseur de composants

et de produits pour la technologie stérile de

transfert de fluides, nous mettons à votre

service nos nombreuses années d’expériences

dans le domaine de la Pharma.

Nous vous proposons des Tuyaux flexibles

pour l’industrie pharma et biopharma capable

de transporter des fluides sensible à la

chaleur, nécessitant de garder une

température constante tout au long du

transfert.    Ils sont spécialement conçus selon

votre utilité. 

Flexible en silicone chauffable

www.aseptconn.ch
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Ø intérieur
[mm]

Pression de travail
recommandée à 20 °C [bar]

Pression de rupture minimale
à 20 °C [bar]

Résistance au vide
[bar]

19 10 30 -0.6

25 10 30 -0.6

32 10 30 -0.6

38 10 30 -0.6

50 10 30 -0.6

65 10 30 -0.6

Construction

Ces f lexibles sont principalement conçu pour 2 uti l isations :  

A quoi servent-ils? 

Caractéristiques Principales :

" Notre offre de produits pour le domaine de la Pharma
est presque illimitée, n'hésitez pas à nous contacter "

Série AseptCor® Thermo

www.aseptconn.ch

Maintien de la chaleur :  le transport de
fluides sensibles à la chaleur et qui
nécessitent impérativement une
température constante (±10°C).

Préchauffage :  ce f lexible peut également
être uti l isé lors du procédé de préchauffage
du produit.  
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Tube intérieur en
si l icone adapté aux
industries al imentaire
et pharmaceutique.

Renforcement Gaine extérieure 

Couches en t issu
polyester pour une
résistance optimale.

Si l icone transparent,
sans saveur ni odeur,
offrant une surface
l isse et bri l lante.


